
OFFSHORE, ONSHORE, CHIMIE, PETROCHIMIE
OIL & GAS

GRAND PROJETS



EXEMPLES DE MONTAGES

Fixation d’échelles à câbles

• �Echelle HERCULE disponible 
en finition SZ, GC, Inox 304, 
Inox 316 et Aluminium.

• �Également disponible en 
fortes épaisseurs et longues 
portées (6m). 

• �Contre la corrosion électrolytique.

• Également disponible pour échelles à câbles.

Fixation de dalles perforées Principe d’isolation
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PLAN N° :

ECHELLE :

CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE PREALABLE
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ASSISTANCE TECHNIQUE

Révision

EQUERRE DE FIXATION DALLE P

+ PLAQUE ISOLANTE ET CANON ISOLANT

FT Dalle P + Plaque isolante

 

Travail en cours

A Création 26/06/14 J.MOTREUIL  

REV. MODIFICATIONS DATE DESSINE PAR VALIDE PAR

Support 

Canon isolant 

Plaque isolante 

Plaque isolante

Canon isolant
Support

Masse/Weight Ep./Th.
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I3 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (316L).

SS316L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (316L).

Clame SL
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I3 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (316L).

SS316L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (316L).
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Solution sans perçage avec clame SL 
+ Ecrou Rainuré STRUT 

+ Vis TRL M6x30

Montage sur rail STRUT retourné,  
sans perçage, avec clame SL  

+ BP TRL M6x30


